
wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

kontrola wzrokowa komory silnika czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń

odczytanie pamięci błędów samodiagnozy

obejrzenie poduszek powietrznych czy nie ma uszkodzeń

sprawdzić mrozoodporność płynu chłodzącego, szczelność układu, poziom płynu - 

uzupełnić jeśli potrzeba

sprawdzić ukł. wydechowy, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń, sprawdzić 

mocowanie

sprawdzić grubość okładzin hamulcowych

obejrzeć układ hamulcowym czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń

sprawdzić poziom płynu hamulcowego - uzupełnić jeśli potrzeba

obejrzeć skrzynię biegów, półosie, osłony przegubów, czy nie ma nieszczelności i 

uszkodzeń

sprawdzenie drożności kanału spływu wody na podszybiu, oczyścić jeśli jest zabrudzony 

sprawdzenie akumulatora - jeśli akumulator nie jest bezobsługowy - sprawdzić poziom 

elektrolitu i uzupełnić jeśli potrzeba

sprawdzenie osłon przegubów wahaczy czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń

sprawdzenie luzu, mocowania i osłon przegubów drążków kierowniczych

sprawdzenie głębokości bieżnika i sposobu zużycia opon, sprawdzenie ciśnienia w 

oponach wraz z kołem zapasowym, 

nasmarowanie zawiasów i zamka pokrywy komory silnika

sprawdzenie wszystkich włączników, urządzeń elektr., wskaźników, wyświetlaczy i innych 

elementów obsługowych

sprawdzenie działania wycieraczek, spryskiwaczy szyb i reflektorów, stan piór 

wycieraczek, w razie potrzeby korekcja ustawienia dysz spryskiwaczy i dolanie płynu.

wyzerowanie wskaźnika obsług serwisowych

sprawdzenie haka holowniczego

sprawdzić działanie wkładek zamka w drzwiach i pokrywie bagażnika

wykonanie jazdy próbnej, kontrola końcowa
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6 m-cy

2 lata

3 lata

5 lat
wersja 2.08

wymienić świece zapłonowe w samochodach z przebiegiem mniejszym niż 60.000 km w ciągu 4 lat

sprzęgło Haldex: wymiana filtra oleju (diesel)

120.000 km
wymienić pasek rozrządu (diesel z pompowtryskiwaczami od 08.2003

wymienić pasek rozrządu (diesel  od 05.2002 oprócz PD)

zalecana wymiana piór wycieraczek

wymienić rolkę napinającą (diesel z pompowtryskiwaczami od 08.2003

wymiana płynu chłodzącego (gdy używany G11)

wymiana baterii w pilocie, wymiana akumulatora autoalarmu
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wymiana paska rozrządu oraz rolki napinającej (diesel z pompowtryskiwaczami prod. do 07.2003)

wymienić pasek rozrządu oraz rolkę kierunkową (038 109 244H) (diesel od 05.2001 do 04.2002 oprócz PD)

wymiana płynu hamulcowego

wymiana filtra powietrza i oczyszczenie obudowy w samochodach z przebiegiem mniejszym niż 60.000 km w ciągu 

4 lat4 lata

wymiana mikrofiltra kabinowego

Wykaz czynności serwisowych dla samochodu Skoda Fabia ze standardowym okresem obsługi QG0

Po upływie roku należy wykonać przegląd roczny, przy czym przegląd roczny zawsze zawiera serwis olejowy

(okres eksploatacji oleju wynosi 1 rok lub 15.000 km).

Jeżeli roczny przebieg pojazdu wynosi więcej niż 30.000 km, to przegląd roczny należy wykonać nie po roku lecz po każdych 

30.000 km. Przegląd 30.000 km zawsze zawiera przegląd roczny.

Serwis olejowy

Co 15.000 km należy wykonać serwis olejowy.

wymiana świec zapłonowych

sprzęgło Haldex (silniki beznynowe): wymienić filtr oleju

sprawdzić poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów w razie potrzeby uzupełnić

Wymienić pasek zębaty napędu wałka rozrządu (SDI, TDI do 06.1999 oraz z paskiem o nr zam. 038 109 119)

wymiana  filtra paliwa (silnik diesel, gdy używany ON nie spełniającego normy DIN EN 590)

sprawdzić poziom oleju skrzyni biegów i mechanizmie różnicowym - w razie potrzeby uzupełnić

obejrzenie lakieru nadwozia i powłoki ochronnej podwozia, czy nie ma uszkodzeń

wymiana filtra powietrza i oczyszczenie obudowy

sprzęgło Haldex: wymienić olej

sprawdzić dokręcenie bezpieczników taśmowych

sprawdzić napięcie paska wielorowkowego (samochody bez automatycznej rolki napinającej)

sprawdzić stan techniczny paska wielorowkowego

odwodnić filtr paliwa (nie dotyczy silników z pompowtryskami)

wymiana filtra paliwa (silnik diesel, gdy używany ON spełniający normę DIN EN 590)
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sprawdzenie działania okna dachowego i nasmarowanie szyn prowadzących

sprawdzenie ustawienia reflektorów, w razie potrzeby wyregulowanie

Wymienić fitr paliwa ( dot. diesla z popowtryskami gdy używany olej o dużej zawartości siarki

przy 15.000 km 

potem co 30.000 km

wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

sprawdzenie grubości klocków hamulcowych

wyzerowanie wskaźnika obsług serwisowych

spuszczenie wody z filtra paliwa (silnik diesel, gdy używany ON nie spełniającego normy

DIN EN 590 nie dot. silnków z pompowtryskiwaczami )


